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La nueva línea de unidades de estado sólido SSDNow 

(SSD) de Kingston® amplia la variedad de los productos 

empresariales. La Serie M de unidades SSDNow, utiliza 

unidades de estado sólido de Intel®,  siendo estas las de 

mejor rendimiento en el mercado. Incrementando el 

rendimiento de la computadora y su durabilidad, las 

unidades SSDNow Serie M, mejoran la productividad de los 

usuarios. 

Las unidades SSDNow Serie M, incrementan el rendimiento 

con sus impresionantes operaciones de entrada y salida por 

segundo (IOPS), lo cual es el resultado de los componentes 

Flash NAND de las unidades y el poderoso Native Command 

Queuing. Con mayores IOPS que con un disco duro estándar 

(HDD), la serie M de SSDNow, permite tiempos de reinicio y 

cargas de aplicaciones más rápidas que con HDDs (Discos 

Duros), incrementando la productividad del usuario que 

requiere del mayor desempeño de su notebook. 

SSD utiliza una interfase de disco duro estándar, pero a 

diferencia de un HDD, la unidad SSD es más durable y 

puede soportar más shocks porque está construida sin 

partes móviles. La Serie M de SSDNow, puede soportar 

shocks más importantes de los que puede hacerlo un HDD, 

transformándose en una solución ideal para ejecutivos y 

aquellos que llevan a sus notebooks de un lado a otro, y 

llevan las notebooks al límite.

Las unidades SSDNow Serie M de Kingston, están equipados 

con tecnología S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and 

Reporting Technology), cuya función es alertar al usuario 

cuando la unidad está a punto de fallar.

Para su mayor tranquilidad, las unidades están respaldadas 

por soporte técnico gratuito, 3 años de garantía y la 

legendaria con� abilidad de Kingston. 

Características:
 Rápida •  — 250MB/seg. lectura, 70MB/seg. 
escritura, factor de forma 2.5" 

 Durable •  — sin partes mecánicas móviles, lo 
cual permite a la SSD, soportar condiciones 
extremas 

  • Garantizada— respaldada por tres años de 
garantía Kingston y soporte técnico gratuito

  • Con� able — baja ampli� cación de escritura y 
diseño “wear-leveling” (nivelación de desgaste) 
único, lo cual signi� ca que la unidad durará mas 
tiempo

Diseño de avanzada •  —  diseño de 10 canales 
paralelos

Especi� caciones:
Factor de forma  • — 2.5" 

Interfase  • — SATA 1.5Gb/seg. y 3.0Gb/seg. 

Capacidad *  • — 80GB, 160GB

Temperaturas de almacenamiento  • — -55° C a 
95° C 

Temperaturas de operación  • — 0° C a 70° C 

Dimensiones  • — 69.85mm x 100mm x 9.5mm 

Peso  • — 86 gramos (+/- 2 gramos) 

Vibración operativa  • — 2.17 G (7–800Hz) 

Vibración no operativa  • — 3.13 G (10–500Hz) 

Especi� caciones de energía  • — Activa: 0.15 W TYP  
- Inactiva: 0.06 W TYP 

Expectativa de vida  • — 1.2 millón de horas, lo cual 
mide el tiempo aproximado antes que la unidad 
falle 

Shock operativo  • — 1,000 G/0.5 mseg. operativo y 
no operativo 

Números de Parte SSD Serie M de Kingston: 

SNM125-S2/80GB, SNM125-S2/160GB, 
SNM125-S2B/80GB**, SNM125-S2B/160GB** 

Hace más productivos a los usuarios que requieren 
el máximo desempeño de sus notebooks.

 * Algunas de las capacidades mencionadas son utilizadas para formatear y otras funciones, por lo tanto, no se encuentran disponibles para el 
almacenamiento de datos. Si desea obtener más información, puede hacerlo consultando la Guía de Memoria Kingston en http://www.kingston.
com/LatAm/� ash/pdf_� les/MKF_403-11_LA_FMGuide.pdf

 ** Kits de accesorios.
  ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

kingston.com/latam
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