Kingston e Intel —
Lideres em tecnologia

Modulos para servidor ValueRAM testados pela Intel

Em maio de 2005, a Kingston® comecou a fornecer uma
linha de pecas para servidor ValueRAM® projetada e testada
especialmente para placas-mde de servidor e sistemas
completos da marca Intel. O que comegou com apenas
algumas poucas pecas e placas para servidor cresceu
para uma linha de produtos com mais de 30 nimeros de
peca diferentes, suportando mais de 35 produtos para
servidor da marca Intel. As “pecas I” ValueRAM abrangem
tudo de plataformas DDR1 a DDR2 FBDIMM 667/800 MHz
e continuard quando surgirem as novas plataformas de
servidor DDR3 no final de 2008.

Kingston e Intel

A Kingston trabalha em conjunto com os grupos de
plataforma e servidor da Intel para desenvolver tecnologias
de memdria bem antes de as plataformas de producéo
serem langadas ao publico. Este relacionamento nos
permite criar protétipos de nossas solugdes de memoria
em placas de engenharia de pré-producdo para garantir
que tenhamos uma solugdo de memoria efetiva no
lancamento do produto. Os mdédulos DDR2 registrados
DIMMs, FBDIMMs e os préximos DDR3 registrados DIMMs
sdo todos exemplos de como esta relacdo técnica beneficia
a Kingston, a Intel e principalmente vocé, o cliente.

O processo da peca |

No lancamento de uma plataforma de servidor da Intel,
a Kingston envia amostras de producdo ao laboratorio
de este de compatibilidade autorizado da Intel CMTL
(laboratérios de Teste de Memdria de Computador). No
CMTL, os modulos sdo submetidos a testes rigorosos com
variacdes de tensao e temperatura para garantir a maxima
compatibilidade com a plataforma testada. Depois de
aprovada em todos os testes, o numero SKU da “peca I" é
criado, construido, testado e lancado ao publico usando
0s Mesmos componentes que as amostras testadas. As
informacgdes completas do médulo sdo publicadas na lista

de memorias testadas para cada plataforma de servidorem
www.intel.com

Compatibilidade com varias plataformas

Diferentemente de alguns fornecedores de memoria
que testam em apenas poucas plataformas de servidor, a
Kingston testa as pecas I ValueRAM em todas as plataformas
de servidor Intel suportadas no momento. A CMTL mantém
uma lista de classificacdo de compatibilidade (CRL) que
mostra em quantas plataformas cada fornecedor de
memoria foi aprovado. No momento, a Kingston estd no
ponto mais alto da CRL entre todos os fornecedores de
madulos participantes. Isto significa que se vocé precisa de
uma peca compativel testada pela Intel para sua plataforma
de servidor Intel, a Kingston tem.

Qualidade da Kingston

Além de passar nos rigorosos testes de compatibilidade
de Intel, todas as pecas | ValueRAM da Kingston sao
submetidas a nosso processo de teste de resisténcia
patenteado de mdédulo para servidor. Durante o teste de
resisténcia, gravamos dados nos modulos a 100°C por
24 horas. O objetivo deste processo é eliminar quaisquer
falhas prematuras de DRAM antes de irmos ao teste de
modulo de produgdo. Um modulo para servidor de 4 GB
é formado por mais de 34 bilhdes de células de memodria.
Se uma dessas células estd ruim, reprovamos o maédulo. O
processo de teste de resisténcia patenteado de modulos
de servidor da Kingston ajuda a eliminar quaisquer células
ruins possiveis e entregar um maodulo de alta qualidade a
nossos clientes na primeira vez e sempre.

Servigo e suporte

Além do suporte técnico gratufto da Kingston, todas
as pelas | ValueRAM da Kingston tém direito a suporte
completo dos grupos de suporte técnico da Intel.
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SERVIDORES 2004 DDR/ DDR2 NUMERO DE PECAS E CODINOME DA PLACA-MAE INTEL

ipsets Tumwater e Lindenhurst BLZo20502 SlEER?
Sun Pra Grand Pr: Brandon Jarrell Volc: Pea McCarr:
KVR33354R25/5121 aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR333D4R25/1GlI aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR33354R25/1Gl aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR333D4R25/2GI aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado n/d*

==
peca KVR Alief rell-2 EastSound Blade Rolling Pr: Volc: Peak Eden Prai Brandon 2 SR685 Harwi Baker Bay Thermopol

KVR400D258R3/512I aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado n/d* aprovado
KVR400D2S4R3/1Gl aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR400D258R3/1Gi aprovado aprovado n/d* aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado n/d* n/d*
KVR400D2D4R3/2GI aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR400D2D8R3/2GlI aprovado aprovado n/d* aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado n/d* aprovado
KVR400D2D4R3/4GlI n/d* aprovado n/d* n/d* aprovado n/d* aprovado aprovado aprovado n/d* aprovado

sem buffer Buckner Barti Aspen ill Port Towne! Caretta Snow Hill Melsto

KVR533D2E4/512I aprovado aprovado aprovado DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas DIMM 800 apenas DIMM 800 apenas
KVR533D2E4/1GlI aprovado aprovado aprovado DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas DIMM 800 apenas DIMM 800 apenas
KVR533D2E4/2GI aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado DIMM 800 apenas DIMM 800 apenas
KVR667D2E5/512I DIMM 533 apenas DIMM 533 apenas aprovado aprovado aprovado aprovado DIMM 800 apenas DIMM 800 apenas
KVR667D2E5/1GlI DIMM 533 apenas DIMM 533 apenas aprovado aprovado aprovado aprovado DIMM 800 apenas DIMM 800 apenas
KVR667D2E5/2GlI DIMM 533 apenas DIMM 533 apenas aprovado aprovado aprovado aprovado DIMM 800 apenas DIMM 800 apenas
KVR800D2E5/1GI DIMM 533 apenas DIMM 533 apenas DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas DIMM 667 apenas aprovado pendente

PLATAFORMAS DE SERVIDOR

FBDIMMS

S5000P. S 0PSL S5000VSA
Alcolu Star Lake Sapello

UMERO DE PECAS E CODINOME DA PLACA-MAE INTEL

S5000VCL SC5400RA S5000PHB S7000FC4UR
SBXD132 5
Callahan Ravenell Harbison Foxcove

KVR533D258F4/512I aprovado aprovado aprovado 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only
KVR533D2D8F4/1GlI aprovado aprovado aprovado 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only
KVR533D2D4F4/2GI aprovado aprovado aprovado 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only 667 DIMM only
KVR667D2S8F5/512I aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado n/d*
KVR667D2D8F5/1GlI aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR667D2D4F5/2GI| aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado
KVR667D2D8F5/2GlI aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado aprovado n/d*
KVR667D2D4F5/4Gl aprovado aprovado aprovado n/d* aprovado aprovado aprovado aprovado

PLATAFORMAS DE SERVIDOR | NUMERO DE PECAS E CODINOME DA PLACA-MAE INTEL

PLATAFORMAS DE NUMERO DE PEGCAS E CODINOME
SERVIDOR DA PLACA-MAE INTEL
Namero de peca KVR SE7501WV2 R870BH2 Tiger SR870BN4 Tiger
[ Westville 2 2 Way Intanium 4 Way Intanium

DDR2 667 Registered SR9000MK4U Markette

KVR33354R25/512I aprovado aprovado aprovado KVR667D2S4P5/1GlI aprovado
KVR333D4R25/1GlI aprovado aprovado n/d* KVR667D2D4P5/2GI aprovado
KVR333D4R25/2GlI aprovado aprovado aprovado

* A configuragao do médulo néo é suportada pela placa do sistema
Visite valueram.com para ver as informacoes sobre o produto e suporte para seu sistema.
Para mais informacoes, entre em contato com um distribuidor autorizado na sua area.
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