DataTraveler Elite G2

kingston.com/usb

Hohe Geschwindigkeiten, stylisches Design

Kingston DataTraveler® Elite G2 ist ein stylischer Flashspeicher mit reichlich
Kapazitat zur Ubertragung von Filmen, Bildern und Arbeitsdateien, egal,
wo man sie gerade braucht. Der Speicher erfullt den USB 3.1 Gen 13
(USB 3.0) Standard und spart dank der hohen Geschwindigkeit Zeit bei
der Ubertragung von Videos, Fotos und anderen gro3en Dateien. Das
Metallgehduse ist stoBsicher und wasserabweisend, sodass man seine

Daten immer dabei haben kann.

Das schlanke Design des DataTraveler Elite G2 ist eine perfekte Ergdnzung
zu jedem kompatiblen Gerat und abwdrtskompatibel mit USB 2.0. Dies
unterstutzt die problemlose kinftige Migration zu USB 3.0. Es bietet eine
funfidhrige Garantie, einen kostenlosen technischen Support und die

legendare Zuverldssigkeit von Kingston®.

> Schnellere Datentbertragung im
Vergleich zu USB 3.1 Gen 1 und USB 2.0
Standardgeraten

> StoBfestes, wasserdichtes Metallgehause
mit abnehmbarer Kappe

> LED-Ladestatusanzeige

Merkmale/technische Daten auf der Riickseite »)
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MERKMALE/VORTEILE
>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Unterstiitzung' — Schnelles Zugreifen,

Bearbeiten und Ubertragen von Dateien.

> Schlankes Design — Erganzt kompatible Geréte.
> LED-Anzeige — Zeigt an, wenn das Laufwerk aktiv ist.

> Metallgehause — Sein robustes druckgegossenes Metallgehduse
aus Aluminium-/Zinklegierung ist sto3sicher und wasserabweisend

und damit ideal fir unterwegs.

KOMPATIBILITATSTABELLE

TECHNISCHE DATEN

> Speicherkapazitaten? 64GB, 128GB USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

> Geschwindigkeit' Windows® 10, 8.1, 8 v v
USB 3.1 Gen 1° Mac OS (ab v.10.10.x) v V
64 — 128GB: 180MB/s Lesegeschwindigkeit, Linux(ab v.2.6) v Vv

Chrome OS™ v V

70MB/s Schreibgeschwindigkeit

>Abmessungen 59,37mm x 18,98mm x 10,8mm
KINGSTON ARTIKELNUMMERN

DTEG2/64GB
>Lagertemperatur -20°C bis 85°C DTEG2/128GB

> Betriebstemperatur 0°C bis 60°C

> Garantie & Support 5 Jahre Garantie und kostenloser

technischer Support

1 Die Geschwindigkeit kann je nach Hardware, Software und Nutzungsverhalten variieren

2 Bei Flashspeichern wird ein Teil der angegebenen Speicherkapazitat zur Formatierung und fur
andere Funktionen verwendet und steht nicht fur die Datenspeicherung zur Verfligung. Daher ist die
tatsachlich verfugbare Speicherkapazitdt etwas geringer als auf den Produkten angegeben. Weitere
Informationen dazu sind dem Kingston , Leitfaden fiir Flashspeicher” unter kingston.com/flashguide
zu entnehmen

3 USB 3.1 Gen. 1 erfordert Hostgerate mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.
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