
高解像度の画像をさらに高速で連続撮影。
映像のプロは、使用デバイスに対して非常に多くを期待しており、
デバイスのコンポーネントによって生産性や創造性が制限されるこ
とは許されません。Kingston® CompactFlash® Elite Pro は、その再設計
により最大 133X の書き込み速度を実現。Elite Pro は、上級のアマチュ
ア・カメラマンやプロの写真家が使用するハイエンドの撮影機材や
アプリケーションから最高の性能を引き出せるよう特別に設計され
た製品です。

どのような高速操作でも、CF Elite Pro が後れを取ることはありませ
ん。データ転送速度は読み取り時最大 25MB/秒、書き込み時最大 

20GB/秒。最大容量は 8GB です。*Elite Pro なら、従来の CompactFlash 

メモリカードよりも高速で高解像度画像を連続撮影することができ
ます。最大サイズのファイルの転送も瞬く間に完了。制作の流れは
キングストンのカードリーダーを使えば、制作の流れはさらに効果
的になります。（オプションのアクセサリーをご覧ください）。

キングストンの CompactFlash Elite Pro メモリカードは、非常に優れ
たフラッシュメモリの性能と、名高いキングストンの信頼性を備え
ています。ご質問は、当社のテクニカルサービスおよびサポート 
チームにお電話でお問い合わせください。キングストンの名前は、
ユーザーが最も必要とするときに最も信頼できる製品であることを
表しています。
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機能/仕様は裏面を参照してください >>



RELIABLE LI
FE

 H
AP

PE
NS

 IN
 A

 F
LA

SH

HIGH-CAPACITY

MEMORY

WITH KINGSTON

FAST

FLASH
FLASH

M
EM

ORY

HIGH-CAPACITY

CAPTURE IT W
ITH KINGSTON

特長/メリット

>>規格 — CompactFlash Association 仕様規格に準拠
>>保証 — 製品寿命期間にわたる保証、および無料テクニカル
サポート
>>経済的 — オートスリープモードでシステムのバッテリー 
寿命を延長

仕様

>>容量* 4GB、8GB

>>寸法 36.4mm x 42.8mm x 3.3mm（1.43" x 1.68" x 0.13"） 

– CF タイプ Ⅰ
>>速度** 133X = 最大 25MB/秒（読み込み）、最大 20MB/秒（書
き込み）
>>動作温度 0～60°C（32～140°F）
>>保管温度 -20～85°C（-4～185°F）

CF/4GB-S2

CF/8GB-S2

Compactflash

K I N G s T O N  製品番号

 * フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他機能用に使わ 
れるため、データ保管には使用できません。実際に使用可能なデータストレージの容量は、製品に 
記載されている容量よりも少なくなります。詳細については、キングストン・フラッシュメモリガイド 
（kingston.com/flash_memory_guide）をご覧下さい。

 ** 速度はホストハードウェア、ソフトウェアおよびデバイス構成によって異なります。
  本書は予告なく変更されることがあります。
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