
在更短時間內，拍攝更多高解析度的連續影像。

影像專業人員對其使用設備要求很嚴格，而且不能接受他們的生產力

和創造力受限於元件限制。全新設計的 Kingston® CompactFlash® Elite 

Pro 提供高達 133X 的寫入速度。Elite Pro 設計旨在協助資深業餘攝影師 

或專業攝影師利用自己的高階影像裝置及應用程式發揮最佳效能。

無論您工作的速度多快速，CF Elite Pro 都能跟上您的腳步。其具備超

快速的傳輸速率：讀取速率高達 25MB/秒、寫入速率高達 20MB/秒，

而且容量高達 8GB*，與傳統 CompactFlash 記憶卡相較之下，您可以利

用 Elite Pro 在更短時間內拍攝更多高解析度的連續影像。此外，在傳

輸最大檔案的時候，你將會看到你的檔案飛速傳送 – 有了 Kingston 讀

卡機，您的生產工作流程將能比以往更有效率（請參閱選購配件）。

當您購買 Kingston CompactFlash Elite Pro 記憶卡，您就能獲得出色的

快閃記憶體效能和 Kingston 可靠的品質保證。如果您有任何問題或疑

慮，歡迎您隨時致電我們的技術服務及支援團隊。Kingston 這個名稱

代表您可以安心仰賴我們的產品，發揮最佳產品效能。
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請參閱背面之產品特色/規格 >>

K I N G s T O N . C O M / f l a s h
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產品特色/優點

>>標準化 — 符合 CF 卡協會的規格標準

>>品質保證 — 終身產品保固、免費技術支援服務

>>經濟性 — 自動休眠模式，節約系統電池電量

產品規格

>>儲存容量* 4GB、8GB

>>尺寸 1.43 吋 x 1.68 吋 x 0.13 吋 

（36.4 公釐 x 42.8 公釐 x 3.3 公釐） – CF 類型 I

>>傳輸速度** 133X = 讀取速率高達 25MB/s，寫入速率高達 

20MB/s

>>作業溫度 32°F 至 140°F（0°C 至 60°C）

>>儲存溫度 -4°F 至 185° F（-20°C 至 85°C）

CF/4GB-S2

CF/8GB-S2

Compactflash

K I N G s T O N  產品型號

 * 以上所列出容量有部份用於格式化和其他功能，並非全部用於資料儲存。因此，實際可用 

儲存容量會略低於產品所列之容量。如需詳細資訊，請參閱 Kingston《快閃記憶體指南》 

（網址為：kingston.com/flash_memory_guide）。

 ** 速度可能因主機及裝置設定而異。

  本文件內容得隨時變更，恕不另行通知。
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