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Захист конфіденційних даних шифруванням AES 256-bit
Kingston DataTraveler® 4000G2 оснащений функціями безпеки бізнес-рівня, 
забезпеченими апаратним шифруванням AES 256-bit в режимі XTS, що 
забезпечує 100-відсотковий захист конфіденційних даних. Накопичувач має 
комплексний парольний захист, а в разі несанкціонованого доступу після 
десяти невдалих спроб блокується та переформатовується. Опціональне ПЗ 
SafeConsole1 Management забезпечує функціонування комплексу інструментів 
керування. DataTraveler 4000G2DM пройшов сертифікацію за FIPS 140-2 Level 3 
та відповідає вимогам TAA, окрім цього, його можна налаштувати під конкретні 
потреби організації.

далі >>

	› Захист бізнес-класу за 
доступною ціною

	› Підтримує опціональне ПЗ 
SafeConsole1 Management

	› Сертифікація за стандартом 
FIPS 140-2 Level 3 та 
відповідність вимогам TAA

	› Можливість персоналізації 
для задоволення внутрішніх 
корпоративних вимог  
у сфері ІТ

	› Технологія SuperSpeed  
(USB 3.0)
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Захист шифруванням  —  Завдяки шифруванню ніхто 
не зможе дізнатися, що зберігається на накопичувачі, не 
знаючи пароля.

Широкі можливості для адміністрування  — 

DT4000G2DM підтримує повний набір інструментів 
централізованого адміністрування та керування в 
разі використання разом із серверною технологією 
централізованого контролю SafeConsole1.

Сертифікація за FIPS 140-2 Level 3   —  Накопичувач 
сертифікований за стандартом FIPS 140-2 Level 3 та 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
відповідає вимогам TAA, що дозволяє забезпечити 
найбільш поширені вимоги у корпоративному та 
державному секторі.

Можливість персоналізації  —  Можливі різні варіанти 
персоналізації накопичувачів, включно зі створенням 
серійних номерів, логотипу (co-logo) та індивідуальних 
ідентифікаторів продукту для інтеграції в стандартне ПЗ 
(складання «білих списків») для задоволення внутрішніх 
корпоративних вимог у сфері ІТ.

Інтерфейс
USB 3.0

Варіанти ємності2

8, 16, 32, 64 та 128 ГБ

Швидкість3

USB 3.0 
8 та 16 ГБ: Швидкість читання – 165 МБ/с, швидкість запису – 22 МБ/с 
32 ГБ: Швидкість читання – 250 МБ/с, швидкість запису – 40 МБ/с 
64 – 128 ГБ: Швидкість читання – 250 МБ/с, швидкість запису – 85 МБ/с

USB 2.0 
8 – 128 ГБ: Швидкість читання – 30 МБ/с, швидкість запису – 20 МБ/с

Габарити 
77,9 x 22,2 x 12,05 мм

Водонепроникність
До 1,2 м; відповідає вимогам стандарту IEC 60529 IPX8. 
Пристрій повинен використовуватися у чистому та сухому вигляді.

Робоча температура
від 0 до +60 °C

Температура зберігання
від –20 до +85 °C

Сумісність
відповідність USB 3.0 та сумісність з USB 2.0

Мінімальні вимоги до системи
відповідність USB 3.0 та сумісність з USB 2.0 
для використання потрібні дві (2) вільні літери диска4

Гарантія та технічна підтримка
5-річна гарантія та безкоштовна технічна підтримка

Сумісність
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, macOS v.10.12.x – 10.15.x
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1.	 SafeConsole Secure USB Management Server версії 5.0.1+, продається окремо.

2.	 Певна частина зазначеного обсягу флеш-накопичувача використовується для форматування та інших функцій, 
тому є недоступною для зберігання даних. Тому фактичний доступний обсяг є меншим, аніж заявлений. Див. 
додаткову інформацію в посібнику користувача флеш-пам’яті Kingston.

3. Швидкість залежить від апаратного та програмного забезпечення пристрою, на якому використовується 
накопичувач, а також характеру його використання.

4. Перші вільні літери диска після фізичних пристроїв, такх, як системний розділ, оптичні диски тощо.
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