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Il drive Flash USB DataTraveler® R3.0 G2 di Kingston® utilizza la tecnologia 
ad alta velocità USB 3.0, che assicura una velocità di 120MB/s in lettura e di 
45MB/s in scrittura (nel drive 16GB la velocità è di 25MB/s in lettura e 25MB/s 
in scrittura in modalità USB 25), consentendo di risparmiare tempo durante il 
trasferimento dei file. È di otto volte più veloce rispetto a un drive 2.0 standard e 
consente di risparmiare circa 20 minuti per il trasferimento di un video full HD a 
1080p¹. Grazie all’eccezionale velocità, riduce i colli di bottiglia nel trasferimento 
durante la memorizzazione o la visione di video HD, l’ascolto di file musicali e la 
visualizzazione di immagini, presentazioni e altri file di grandi dimensioni.

Il corpo robusto rivestito in gomma del drive DTR30G2 assicura resistenza agli 
urti e impermeabilità² evitando il rischio di danno in caso di impatto o caduta 
accidentali durante il trasporto.

Il drive DTR30G2 è retrocompatibile con porte USB 2.0 e coperto da una garanzia 
di cinque anni, con servizio di supporto tecnico gratuito, e dalla leggendaria 
affidabilità che, da sempre, caratterizza i prodotti Kingston.

Il connubio perfetto tra le prestazioni dello 
standard USB 3.0 e un corpo robusto e 
resistente per un drive estremamente completo.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

DataTraveler R3.0 G2

>	Velocità e prestazioni dello standard USB 3.0

>	Velocità di otto volte superiore rispetto al 
drive USB 2.0

>	Un drive robusto e all’avanguardia con fattore 
di forma ridotto per una migliore portabilità

>	Impermeabilità e resistenza agli urti

3.0
2.0 *25MB/s

*25MB/s*120MB/s
*30MB/s

16GB

3.0
2.0 *25MB/s

*45MB/s*120MB/s
*30MB/s

32GB-64GB

*Valori basati su test interni
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DataTraveler R3.0 G2

SPECIF ICHE TECNICHE

>>Capacità3 16GB, 32GB, 64GB

>>Velocità4 USB 3.05: 16GB –120MB/s in lettura, 25MB/s in scrittura  
			        32GB e 64GB – 120MB/s in lettura, 

                                       45MB/s in scrittura 
	      Interfaccia USB 2.0: 30MB/s in lettura, 25MB/s in scrittura 
                             Dimensioni: 56,0mm x 22,0mm x 9,2mm

>> Temperature di funzionamento da 0°C a 60°C

>> Temperature di stoccaggio da -20°C a 85°C

>>Garanzia e supporto 5 anni di garanzia con servizio di supporto 
tecnico gratuito

>>Prestazioni elevate — progettato per essere conforme alle 
specifiche USB 3.0

>>Robustezza — corpo antiurto rivestito in gomma

>> Impermeabilità — fino a un’ora alla profondità di un metro

>>Doppia compatibilità — conforme allo standard USB 3.0 e 
retrocompatibile con lo standard USB 2.0

>>Garanzia — garanzia di cinque anni con servizio di supporto 
tecnico gratuito

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

1 Valori basati su test interni. La velocità può variare in base all’hardware dell’host. File utilizzato: 
Filmato 1080p – 7,64GB (8.213.907.660 byte) Controller DTR30G2 USB 3.0 con sistema 3.0 = 207 
secondi per completare il trasferimento. Standard USB 2.0 con sistema 2.0 = 1349 secondi per 
completare il trasferimento.

2 Certificazione IPX8 per la protezione in caso di immersione prolungata fino a un’ora alla profondità 
di un metro. Valori di resistenza agli urti basati sul metodo di test dello standard militare MIL-STD-
883H, METHOD 2002.5. 

3 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata 
per le funzioni di formattazione e per altre funzioni, perciò tale spazio non è disponibile per la 
memorizzazione dei dati. Pertanto, la capacità di storage dati reale dell’unità è inferiore a quella 
riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash di Kingston, 
all’indirizzo web kingston.com/flashguide.

4 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host.
5 Richiede un dispositivo host dotato di porta USB 3.0.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

NUMERI DI PARTE

DTR30G2/16GB
DTR30G2/32GB
DTR30G2/64GB

USB 3.05 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,  
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


