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USB Flash DataTraveler® R3.0 G2 của Kingston® mang lại hiệu năng tốc độ cao 
của USB 3.0 với tốc độ đọc lên đến 120MB/giây và tốc độ ghi là 45MB/giây (ổ 
16GB có tốc độ đọc là 120MB/giây đọc và tốc độ ghi là 25MB/giây) giúp bạn tiết 
kiệm được thời gian khi truyền các tập tin. Ổ có tốc độ nhanh hơn 8 lần so với 
một USB 2.0 tiêu chuẩn và giúp bạn tiết kiệm khoảng 20 phút khi truyền một 
video Full HD 1080p.¹. Tốc độ ấn tượng của nó giúp quá trình lưu trữ hoặc xem 
các video HD, thư viện nhạc, tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, bài thuyết trình 
và các tập tin lớn khác trở nên dễ dàng hơn.

Với lớp vỏ bọc cao su chống va đập, DTR30G2 được chứng nhận chống sốc và 
chống nước² vì thế nó có thể chịu được các cú rơi và va chạm mà không hề bị 
hư hại khi bạn đang di chuyển.

DTR30G2 tương thích ngược với các cổng USB 2.0, được bảo hành năm năm, hỗ 
trợ kỹ thuật miễn phí và có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.

Hiệu năng USB 3.0, bảo vệ chống  
va đập — ổ này có tất cả.

Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

DataTraveler R3.0 G2

>	Hiệu năng tốc độ cao của USB 3.0

>	Nhanh hơn 8 lần so với USB 2.0

>	Sản phẩm ổ chống va đập thế hệ tiếp 
theo với kích cỡ nhỏ gọn hơn giúp mang 
đi dễ dàng 

>	Chống nước và chống sốc
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USB 3.05 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,  
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler R3.0 G2

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H UẬT

>>Dung lượng3 — 16GB, 32GB, 64GB

>> Tốc độ4 —	USB 3.05:	 16GB –120MB/giây đọc, 25MB/giây ghi  
		  32GB, 64GB – 120MB/giây đọc, 45MB/giây ghi 
	 USB 2.0:	 30MB/giây đọc, 25MB/giây ghi 
	 Kích thước: 56,0mm x 22,0mm x 9,2mm

>>Nhiệt độ hoạt động — 0°C đến 60°C

>>Nhiệt độ bảo quản — -20°C đến 85°C

>>Bảo hành/hỗ trợ — Bảo hành 5 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

>>Hiệu năng cao — tuân thủ theo các thông số kỹ thuật của USB 3.0

>>Chống va đập — vỏ cao su chống sốc

>>Chống nước — lên đến 1 giờ ở độ sâu 1 mét

>>Khả năng tương thích kép — khả năng kết nối USB 3.0, tương 
thích ngược với USB 2.0

>>Được bảo hành — bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

T Í N H  N Ă N G / Ư U  Đ I Ể M

1 Dựa trên thử nghiệm nội bộ. Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng thiết bị chủ. Tập tin 
được sử dụng: Phim 1080p  – 7,64GB (8.213.907.660 byte) Bộ điều khiển USB 3.0 DTR30G2 với một hệ 
thống 3.0 = mất 207 giây để truyền. USB 2.0 tiêu chuẩn với hệ thống 2.0 = mất 1349 giây để truyền.

2 Được chứng nhận IPX8 nên có thể chịu được trong môi trường nước trong khoảng thời gian liên 
tục lên đến 1 giờ ở độ sâu 1 mét. Chống sốc dựa trên tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-883H, METHOD 
2002.5. 

3 Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng 
khác và vì thế không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ 
hơn mức công bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của 
Kingston tại kingston.com/flashguide.

4 Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng của thiết bị, phần mềm và cách sử dụng.
5 Yêu cầu một thiết bị chủ có cổng USB 3.0.

BẢNG TƯƠNG THÍCH

MÃ SẢN PHẨM

DTR30G2/16GB
DTR30G2/32GB
DTR30G2/64GB


