
> ไดร์ฟแบบไร้ฝา ใช้งานสะดวก มีสไตล์

> ความเร็วในการโอนข้อมูลมาตรฐาน USB 3.0

> ความจุสูงสุด 128GB ช่วยให้สามารถพกพา
ไฟล์ดิจิตอลของคุณติดตัวไปได้ทุกที่

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

จัดเก็บ ถ่ายโอนและแชร์ข้อมูลได้สูงสุดถึง 128GB ไม่ว่าจะเป็นภาพโปรด 

วิดีโอ ไฟล์เพลงและอื่น ๆ อีกมากมายกับแฟลชไดร์ฟ DataTraveler® SE9 G2 

USB จาก Kingston การออกแบบที่มีสไตล์ ไดร์ฟเป็นแบบไม่มีฝาให้ต้องคอย

กังวลว่าจะสูญหาย ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษสามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่

DataTraveler SE9 G2 ปัจจุบันรองรับความเร็วมาตรฐาน USB 3.0 ที่ช่วย

ประหยัดเวลาในการถ่ายโอน แชร์และจัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ไดร์ฟมีความ

ทนทาน ตัวเรือนทำาจากโลหะที่เป็นที่นิยมพร้อมห่วงคล้องกุญแจที่แข็ง

แรง สามารถจัดแสดงโลโก้ประจำาตัวและ/หรือไฟล์ดิจิตอลของคุณเองเพื่อ

ประชาสัมพันธ์องค์กรหรือแบรนด์ของคุณ

DatTraveler SE9 G2 รับประกันห้าปี พร้อมบริการทางเทคนิคฟรี มั่นใจได้กับ

ความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ Kingston®

ไดร์ฟ USB 3.0 ที่มีสไตล์และน้ำาหนักเบา

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

kingston.com/usb
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DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

เลขชิ้นส่วน Kingston

คุณสมบัต/ิข้อดี
 > รวดเร็ว — ความเร็วระดับ USB 3.0 ช่วยประหยัดเวลาในการถ่ายโอน 

แชร์และจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 

 >กะทัดรัด — ไดร์ฟขนาดเล็กเป็นพิเศษ ไม่มีฝาปิด สะดวกในการพกพา

 >ทนทาน — ตัวเรือนโลหะดูทันสมัยพร้อมห่วงคล้องกุญแจที่แข็งแรง

 >มีโปรแกรม Co-Logo1 — ปรับแต่งแฟลชไดร์ฟ USB Kingston 

DataTraveler โดยแทรกโลโก้ส่วนตัวและ/หรือไฟล์ดิจิตอลเพื่อช่วย

ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณเอง โครงการปรับแต่งโลโก้เป็น

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำาหนดโครงร่างผลิตภัณฑ์ ปรับสี หรือ

โหลดข้อมูลและรายละเอียดทางเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า

ได้ง่าย ๆ และสะดวก เพียงแค่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 > รับประกันการใช้งาน — รับประกันห้าปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

รายละเอียดทางเทคนิค
 >ความจsุ2 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

 >ความเร็ว4  16GB–128GB: อ่าน 100MB/s

 >ขนาด 45.00 x 12.2 x 4.6 มม.

 >อุณหภูมิการทำางาน 0°C ถึง 60°C

 >อุณหภูมิการจัดเก็บ -20°C ถึง 85°C

1 ปริมาณขั้นต่ำาที่กำาหนด จัดการจากโรงงาน
2 ความจุที่ระบุบางส่วนบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช ถูกนำาไปใช้ในการฟอร์แมตและฟังก์ชั่นอื่น ๆ  
จึงไม่สามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้ง 
ในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่  
kingston.com/flashguide

3 ต้องใช้อุปกรณ์โฮสต์ที่มีพอร์ต USB 3.0
4 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการใช้งาน

ตารางการรองรับการทำางาน

DTSE9G2/16GB

DTSE9G2/32GB

DTSE9G2/64GB

DTSE9G2/128GB

ระบบปฏิบัติการ USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Mac OS v.10.10.x + √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √


