DataTraveler Vault — Privacy
Managed

Proteja seus dados com criptografia AES de 256
bits, 100% de privacidade e um Sistema de
Gerenciamento Centralizado

A Kingston Technology firmou uma parceria com a BlockMaster® para aprimorar o conjunto de solugoes
de gerenciamento centralizado relativo a seguranga dos dados nas unidades Flash USB com criptografia
AES de 256 bits. O DataTraveler® DTVP-M é uma verdadeira unidade gerenciada pronta para ser usada
pela empresa, tornando facil para as organizagdes protegerem informagoes reservadas para usuarios em
movimento. O SafeConsole® da BlockMaster para a Kingston® reforca o total controle de gerenciamento
USB sobre as seguras unidades de memaria Flash USB DataTraveler Vault — Privacy Managed de uma
organizagao. A unidade deve ser administrada pelo sistema de gerenciamento SafeConsole. Com o
SafeConsole para a Kingston, os administradores podem habilitar alguns recursos avangados do DTVP-
Managed, configurar senhas e politicas de dispositivos, reconfigurar senhas remotamente, ativar auditorias
de conformidade e muito mais. O software de servidor do SafeConsole é acessado através de um
navegador web padréo e inclui uma opgdo para espelhar o diretdrio corporativo ou estrutura de unidade
da empresa. Cada unidade DTVP-Managed se conecta ao Servidor SafeConsole pela Internet, com toda a
seguranca, para a atualizagdo das configuragdes atribuidas a cada grupo especifico da organizagao.
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DataTraveler Vault — Privacy Managed apresenta criptografia AES baseada em hardware de 256 bits.
Resistente e a prova d'dgua?, possui estrutura em aluminio para protecao adicional.

DataTraveler Vault — Privacy Managed é montado nos EUA, possui garantia de cinco anos e a conhecida
confiabilidade Kingston.
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RECURSOS/BENEFICIOS S
> Gerenciamento centralizado — deve ser gerenciado pelo SafeConsole da BlockMaster para o SafeConsoleReady®

sistema de gerenciamento da Kingston

> Conformidade TAA

> Configure politicas de senha complexa — baseado em opcées de critérios, incluindo tamanho
da senha e tipos de caracteres (digitos, maiusculas, minusculas e caracteres especiais).

> Nivel de Seguranga Corporativo — 100 por cento dos dados armazenados séo protegidos pelo
padrdo AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits no modo CBC (Cipher Block Chaining),
baseado em hardware

> Rapido — taxas de transferéncia de dados sdo de até 24MB/s para leitura e 10MB/s para gravacao.

> Disponibilidade do programa Cologo' — adicione o logotipo de sua empresa para aumentar a
percepcao e a visibilidade da marca

> Garantido — cinco anos de garantia, com suporte técnico gratuito

> Duravel — estrutura de aluminio reforcado

> A prova d'agua? — protege contra danos causados pela dgua

> Montado nos EUA

ESPECIFICAGOES

> Dimensdes 3,06 x 0,9 x 0,47 pol (77,9 x 22,2 x 12,05 mm)
> Capacidades® 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
> Compatibilidade projetado para especificagdo USB 2.0
> Temperatura de operagdo 0°C ao 60°C (32°F a 140°F ) Recursos/especificagoes no verso))
> Temperatura de armazenagem -20°C a 85°C (4°F a 185°F)
> Requisitos Minimos do Sistema

— Deve possuir um sistema de gerenciamento SafeConsole da BlockMaster, com a licenca

valida

— em conformidade com USB 2.0 e compativel com 1.1 \ % Kill(lst()ll
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DataTraveler Vault — Privacy Managed

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SAFECONSOLE
(VENDIDO SEPARADAMENTE PELA BLOCKMASTER)

> Redefinicao de senha remota* — se a senha escolhida for esquecida,
um usuario do DTVP-M, juntamente com um administrador SafeConsole
remoto, poderd redefinir a senha usando um cédigo de recuperagao de
oito caracteres, sem perder nenhum dado.

> Politica de senha — configure vérias politicas de senha complexa
no SafeConsole e designe essas senhas a diferentes grupos dentro da
organizagao. O conteldo e quantidade de caracteres da senha, assim
como o nuimero de tentativas, podem ser configurados no sistema de
gerenciamento do SafeConsole.

> Gerenciamento do estado do dispositivo — se uma unidade DTVP-M
for perdida ou roubada, ela podera ser desativada remotamente ou
reinicializada com as configuracdes de fabrica apagando-se todos os
dados e informacoes.

> FileRestrictor — solucéo foi projetada para proteger o dispositivo USB
DTVP-M de alguns tipos de arquivos indesejaveis, permitindo que os
administradores gerenciem e filtrem o contetido da unidade com base
em extensdes de arquivo pré-definidas no Sistema de Gerenciamento
SafeConsole. Diferentemente de um sistema antivirus que requer
a constante atualizagdo de suas definicoes de virus, o FileRestrictor
oferece a customizagdo do contetiido da unidade com base nos tipos
de arquivos aprovados. De fécil configuragéo no SafeConsole, é possivel
emitir um alerta para que as extensdes de arquivos sejam removidas ou
aceitar que entrem na lista das extensoes aprovadas para uso.

> ZoneBuilder — os usuérios do DTVP-M podem criar zonas de confianca MEROS DE PECAS KINGSTON

entre eles e seus respectivos desktops, onde o DTVP-M automaticamente
é desblogueado mediante sua conexao a um computador host

TABELA DE COMPATIBILIDADE

Windows® 8°
Windows® 7
Windows Vista® (SP1, SP2)

Windows XP (SP2, SP3)
Mac OS (10.5 +)

corporativo, utilizando suas credenciais do Active Directory. DTVPM/4GB
> Backup e auditoria de contetido — o SafeConsole fornece backup DTVPM/8GB

continuo e adicional da unidade DTVP-M, que néo afeta o trabalho didrio

dos usuarios. Unidades perdidas ou danificadas podem ser facilmente DTVPM/16GB

recriadas com o envio das informacées desse backup e a configuracéo

de uma nova unidade DTVP-M. IATEAC
> Auditoria do dispositivo — trilha de auditoria de arquivo — todas DTVPM/64GB

as acdes da unidade DTVP-M sdo registradas e armazenadas para fins de
auditoria. Isso inclui agdes do administrador e tentativas sem sucesso de
desbloquear o DTVP-M.

> Publisher (distribuicao de contetido) — os usuérios podem distribuir
e atualizar arquivos e aplicativos portéteis com seguranca para unidades
DTVP-M mesmo quando essas unidades forem remotas.

Para mais informagdes e recursos do Software de Gerenciamento SafeConsole,
acesse www.kingston.com/Brasil/managedsecure

1 Quantidade minima exigida. Procedimento executado na fabrica.
2 Até 4 pés; em conformidade com a IEC 60529 IPX8. O produto deve estar limpo e seco antes de sua utilizagéo.

3 Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatagéao e outras fungoes e,
portanto, nao esta disponivel para armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento
de dados é inferior & relacionada nos produtos. Para obter mais informacoes, visite o Guia de Meméria Flash da
Kingston em kingston.com/Flashguide.

4 A Reconfiguragdo Remota da Senha tem que ser ativada antes do dispositivo herdar a opgao de "Esqueci a Senha,"

\
caso contrario os usuarios irdo perder os seus dados.
5 Somente a versao nao-RT do Windows 8 é compativel. )
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