DataTraveler Vault — Privacy
Managed

Protection des donnees par chiffrement AES 256 bits,
confidentialité a 100% et systeme de gestion
centralisee

Kingston Technology a fait équipe avec BlockMaster® pour renforcer sa gamme de clés USB flash a gestion
centralisée. La sécurité des données est renforcée grace aux clés Flash USB a cryptage AES 256 bits. Lobjectif
de DataTraveler® DTVP-M est d'aider les entreprises a protéger les données sensibles transportées par
leurs collaborateurs nomades. BlockMaster SafeConsole® pour Kingston® prend en charge l'intégralité de
la gestion USB, au sein d'une société, de toutes les clés sécurisées Datalraveler Vault — Privacy Managed.
La clé doit étre gérée par le systeme de gestion de clés SafeConsole. Avec SafeConsole pour Kingston, les
administrateurs peuvent activer des options DTVP-Managed spécifiques et étendues, configurer le mot de
passe et les politiques du dispositif, réinitialiser a distance les mots de passe, activer l'audit de conformité et
plus encore. Le logiciel serveur SafeConsole est accessible par un navigateur web standard et comprend
une option de réflexion de la structure de I'unité organisationnelle ou le répertoire d'entreprise. Chaque clé
DTVP-Managed peut étre connectée au serveur SafeConsole par une connexion Internet sécurisée afin de
recevoir les mises a jour de configuration préparées pour son groupe d'attribution spécifique.
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La clé DataTraveler Vault — Privacy Managed est dotée d'un chiffrement matériel AES 256 bits. Robuste et
étanche’?, elle dispose d'un étui en aluminium pour une meilleure protection.

La clé DataTraveler Vault - Privacy Managed est assemblée aux Etats-Unis et bénéficie d'une garantie de cing
ans et de la fiabilité Iégendaire de Kingston® Technology.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

> Gestion centralisée — Les clés doivent étre gérées par le systeme de gestion BlockMaster
SafeConsole pour Kingston

> Conforme TAA

> Configuration de régles de mots de passe complexes — A partir doptions telles que la longueur
du mot de passe et le type de caractéres (chiffres, majuscules, minuscules et caracteres spéciaux).
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> Sécurité de classe entreprise — 100 % des données stockées sont protégées par le chiffrement
matériel basé sur la norme AES (Advanced Encryption Standard) a 256 bits en mode « Cipher Block
Chaining » (enchainement des blocs).

> Rapide — Débits pouvant atteindre 24Mo/s en lecture et 10Mo/s en écriture.

> Cologo disponible’ — Ajout du logo d'entreprise pour améliorer la reconnaissance de marque et
identifier le propriétaire.

> Garantie — Cing ans de garantie, avec assistance technique gratuite 24h/24 et 7j/7
> Durable — Boitier en aluminium durci
> Etanche? — Clé protégée contre les dégats des eaux

> Assemblée aux Etats-Unis.

SPECIFICATIONS

> Dimensions 77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm

> Capacités® 4Go, 8Go, 16Go, 32Go, 64Go

> CompatibilitéConception basée sur les spécifications USB 2.0
> Températures de fonctionnement 0 °C a 60 °C

> Températures de stockage -20 °C a 85 °C

> Configuration minimale requise
— Le systeme de gestion de clés Kingston BlockMaster SafeConsole avec une licence valide doit Caracteristiques/ spécifications au dos »)
étre installé
— Conformité USB 2.0 et compatibilité USB 1.1
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DataTraveler Vault - Privacy Managed

LOGICIEL DE GESTION SAFECONSOLE(VENDU
SEPAREMENT PAR BLOCKMASTER)

> Réinitialisation a distance du mot de passe*— Si le mot de
passe a été oublié, un utilisateur DTVP-M avec un administrateur
SafeConsole distant peut reconfigurer le mot de passe, grace a un
code de récupération a huit chiffres, sans aucune perte de données.

> Régles de mots de passe — Configuration des politiques intégrant
plusieurs mots de passe complexes dans SafeConsole avec
attribution a différents groupes de l'organisation. Les caracteres et la
longueur des mots de passe, le nombre de tentatives peuvent étre
configurés dans le systeme de gestion SafeConsole.

> Gestion du statut des supports de stockage — Si une clé
DTVP-M est perdue ou volée, elle peut étre désactivée a distance
ou ses parametres d'usine peuvent étre rétablis a distance, avec
effacement intégral des données et de toutes les informations
enregistrées.

> FileRestrictor — Cette application est congue pour protéger les
clés USB DTVP-M contre les fichiers indésirables en permettant aux
administrateurs de gérer et de filtrer sur le média les extensions
de fichier prédéfinies dans le systéme de gestion SafeConsole.
Contrairement a une solution antivirus qui nécessite une mise a jour
périodique des définitions virales, FileRestrictor sert a personnaliser
le contenu de la clé en autorisant ou non des types de fichier
spécifiques. Faciles a configurer dans SafeConsole, les extensions
de fichiers peuvent étre inscrites dans une liste noire ou une liste
blanche selon gqu'elles doivent étre supprimées ou autorisées.

> ZoneBuilder — Les utilisateurs d'une clé DTVP-M peuvent créer des
zones de confiance sur un poste de travail, permettant a la DTVP-M
de se déverrouiller automatiqguement des qu'elle est connectée a un
ordinateur présentant les références Active Directory appropriées.

> Sauvegarde et audit des contenus — SafeConsole assure une
sauvegarde incrémentielle et continue de la clé DTVP-M, dont les
opérations sont transparentes pour les utilisateurs et leur travail
quotidien. Les clés perdues ou endommagées peuvent étre
facilement recréées en envoyant la configuration et les informations
de sauvegarde a une nouvelle clé.

> Audit de la clé — Piste d'audit des fichiers — Toutes les
opérations de la clé DTVP-M sont enregistrées et archivées pour
supporter les audits. Ce qui inclut les opérations d'administration et
les tentatives d'acces invalides a la clé.

> Publisher (Diffusion de contenus) — Cette application distribue
et actualise en toute sécurité les fichiers et les applications portables
sur des clés DTVP-M méme a distance.

Pour consulter d'autres informations et caractéristiques du logiciel de
gestion SafeConsole, veuillez visiter www.kingston.com/managedsecure

1 Quantité minimale requise. Réalisée par Kinsgton.

2 Jusqu'a 1,20 metre. Conforme IEC 60529 IPX8. Le produit doit étre propre et sec avant toute utilisation.

3 Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage est utilisée pour le formatage et d'autres
fonctions et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, la capacité réelle disponible pour
I'utilisateur final est inférieure a celle indiquée sur le produit. Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires
Flash de Kingston sur la page : kingston.com/flashguide.

4 L'option Réinitialisation a distance du mot de passe doit étre activée avant que la clé ne soit dotée de l'option
«Mot de passe oublié ? » autrement les utilisateurs perdront leurs données.

5 Seule la version non-RT de Windows 8 est prise en charge.
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TABLEAU DE COMPATIBILITE

Windows® 8*
Windows® 7
Windows Vista® (SP1, SP2)

Windows XP (SP2, SP3)
Mac OS (10.5 +)

REFERENCES KINGST

DTVPM/4Go
DTVPM/8Go
DTVPM/16Go
DTVPM/32Go
DTVPM/64Go
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