
Mehr >>

›› Ultimative Geschwindigkeiten zur 

Unterstützung von HD-Drohnen 

und Action-Kameras

›› Nehmen Sie 4K/8K Ultra-HD-

Hochgeschwindigkeitsaufnahmen 

auf, ohne dass Bilder verloren gehen

›› Unterstützt die A1 App-Leistung

›› Optimierte Dateiübertragung 

mit integriertem UHS-II microSD 

Lesegerät

›› Langlebig

CANVAS REACT PLUS microSD

Kreativität und Inspiration  
in professioneller Qualität
Die Canvas React Plus microSD Karte von Kingston bietet eine zuverlässige 

und dauerhafte Leistung für professionelle Kreative, die brillante 4K/8K-Videos 

und hochauflösende Fotos aufnehmen, ohne sich über verlorene Bilder und 

langsame Geschwindigkeiten Gedanken machen zu müssen. Die Canvas React 

Plus microSD Karten wurden mit den neuesten UHS-II-Standards sowie den Top-

Geschwindigkeitsklassen U3 und V90 entwickelt und sind mit professionellen HD-

Drohnen und Action-Kameras nach Industriestandard kompatibel. Schießen Sie 

sequenzielle Burst-Mode-Aufnahmen mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 

bis zu 165MB/s¹ auf und nehmen Sie Videos in Ultra-HD-Kinoqualität auf. Die Canvas 

React Plus microSD unterstützt die A1 App-Leistungsklasse, die Ihre Arbeitsabläufe 

durch die schnellere Ausführung von Anwendungen auf Smartphones und 

Tablets beschleunigt. Im Lieferumfang enthalten sind das MobileLite Plus 

microSD Lesegerät von Kingston mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 

285MB/s¹ für einen verbesserten Postproduktions-Workflow und mehr Effizienz 

sowie ein UHS-I SD Adapter2 für eine benutzerfreundliche Gerätekompatibilität. 

k i n g s t o n . c o m / f l a s h



CANVAS REACT PLUS microSD

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE

Speicherkapazitäten3

64GB, 128GB, 256GB

Standard/Klasse
Klasse 10, UHS-II, U3, V90, A1

Leistung1

285/165MB/s Lesen/Schreiben

Abmessungen
11mm x 15mm x 1mm (microSD)
24mm x 32mm x 2.1mm (mit SD Adapter)
36,6mm x 20mm x 7,5mm (Lesegerät)

Format
exFAT

Lagertemperatur
-40°C bis 85°C

Betriebstemperatur
-25°C bis 85°C

Spannung
3,3V

Garantie & Support
Karte Lebenszeit, Lesegerät 2 Jahre
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1.	 Basierend auf internen Tests variiert die Leistung je nach Hostgerät. Für die volle Leistung ist das 
MobileLite Plus microSD Lesegerät erforderlich.

2.	 Der mitgelieferte UHS-I SD-Adapter für microSD unterstützt nicht die beworbenen UHS-II-
Geschwindigkeiten. Für eine optimale Leistung verwenden Sie die Speicherkarte bitte direkt mit UHS-II 
microSD Host oder Lesegerät.

3.	 Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flashspeicher wird zur Formatierung und anderen 
Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich  
zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten 
gelistete. Weitere Informationen dazu sind dem Kingston „Leitfaden für Flashspeicher“ unter  
kingston.com/flashguide zu entnehmen.

Ultimative Geschwindigkeiten für den professionellen 
Kameraeinsatz — Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 
bis zu 285MB/s1 und Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 
165MB/s1 ist diese Karte ideal für professionelle Anwender.

Neuester UHS-II-Standard für zuverlässige hochauflösende 
Fotografie und Videoaufzeichnung — Nehmen Sie 4K und 
8K Ultra-HD-Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und -videos auf, 
ohne dass Bilder verloren gehen.

Unterstützt die A1 App-Leistungsklasse — Beschleunigen Sie 
Ihre Arbeitsabläufe mit einer schnelleren Anwendungsleistung.

Optimieren Sie die Dateiübertragung mit dem 
mitgelieferten microSD Lesegerät — Beschleunigen Sie 
Ihre Arbeitsabläufe mit schnellen Übertragungen mit dem 
mitgelieferten MobileLite Plus microSD Lesegerät.

Karte (einschließlich Lesegerät)

MLPMR2/64GB

MLPMR2/128GB

MLPMR2/256GB


