SDCA10 Class 10 UHS-I microSDHC

Disaridayken daha fazlasini cekmek icin daha
yuksek hiz.

Kingston SDCA10 Class 10 UHS-I (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 1) ¥ Lock
microSDHC kartl, 9OMB/s okuma ve 45MB/s yazma hizlari sunmaktadir; standart micr\o
Class 10 microSDHC/SDXC kartlara gore 9 kat daha hizli okur ve 4,5 kat daha hizli S P
yazar. UHS-1 U1 teknolojisi, kullanicilarin telefonlarinda tam HD video, 3D video S APTER
ve gercek zamanl yayinlari kesinti olmadan ve strekli gorintli ¢ekebilmesini St
saglar. Yaksek strdUrllebilir yazma hizlar, titremeyi azaltarak video butunliguni
saglarken, ozellikle Kingston USB 3.0 kart okuyuculari ile daha hizli transferler
sayesinde kullanicinin isini daha kisa strede bitirmesine olanak tanir.

(Kingston)

90mMB/s (R)
45MB/s (W)

16GB ve 32GB kapasitelerdeki SDCA10 Class 10 UHS-l, kullanicilarin kart
degistirmeden daha fazla video kaydetmesini saglar. 32GB'lik bir karta 80 dakikalik
48 Mbps video, 28 tane sikistirimis MP4 videosu ya da 8.302 taneye kadar MP3
dosyasi sigabildiginden film koleksiyonlarini ve mizik kittiphanelerini gittiginiz

her yere yaninizda kolayca tagstyabilirsiniz. Suya dayanikll

Bu cok yonlu kart su gecirmezdir] darbelere ve titresime karsi dayaniklidir?
x-1sinlarina karsi dayaniklidir® ve sicakliga karsi dayaniklidir® Fotografcilar, aksiyon
fotografciliginda ve zorlu ya da dengesiz kosullarda karti kullanirken kendilerini
rahat hissedebilirler.

Darbelere ve titresime karsi dayanikli?

Akilli telefon, tablet ve kuguk-format fotograf makinesi kullanicilari, microSDHC
makinelerle uyumlu ve microSD-6zellikli cihazlar ve okuyucularla uyumlu
olmayan SDCA10 Class 10 UHS-I card tarafindan sunulan daha yiksek veri
aktarma hizlarindan ve performans avantajlarindan yararlanabilirler. Kingston l

)

Havaalanlarindaki X-i1sinlarina
kars! korumalidir®

Mobilelite G3 ya da USB 3.0 Media Reader gibi bir UHS-I destekli okuyucu ile Sicakliga karsi dayaniki*
eslestirerek kartinizin performansini en iyi sekilde degerlendirin. Omiir boyu
garantilidir, Gcretsiz teknik destege sahiptir ve efsanevi Kingston® guvenirligi ile

sunulmaktadir.

Ozellikler/teknik 6zellikler arkada ))

> Kesintisiz resim ya da HD video ¢ekmek icin
etkileyici UHS-I hizlari

>Veriye a¢ uygulamalar ve HD video kaydi icin
32GB'a varan kapasite

> Mobil cihazlar, tabletler ve ktigtik-format \ .
fotograf makineleri icin ideal > KlIl(]StOIl
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SDCA10 Class 10 UHS-I microSDHC

OZELLIKLER/AVANTAJLAR

> Performans — UHS-| hizlar —90MB/s okuma ve 45MB/s yazma
ile daha yuksek dosya aktarimi hizi, strekli cekim ve video kaydi

> Dayanikli — su gecirmez,' darbeye dayanikli > X-isinlarina karsi
dayaniklidir® ve sicakliga karsi dayaniklidir* zorlu ortamlarda bile
yUksek performans gosterir

> Cok yonlii — UHS-| 6zellikli olmayan cihazlarda kullanildiginda
Class 10 performansi

> Esnek — SD adaptor ile beraber tam boyda SDHC/SDXC kart

gibi kullanilabilir. KINGSTON PARGCA NUMARALARI

> Uyumlu — microSDHC ve microSDXC sunucu cihazlarla;
standart microSD &zellikli cihazlarla/okuyucularla uyumlu
degildir; microSDXC kartlari microSDHC 6zellikli cihazlar/
okuyucularla uyumlu degildir

SDCA10/16GB
SDCA10/32GB

SDCA10/64GB
> Dosya bicimi — FAT32 (microSDHC 16GB-32GB), exFAT

(microSDXC 64GB) Yalnizca kart (SD adaptorii dahil
> Garantili — 6mur boyu garanti, Ucretsiz teknik destek degildir):
SDCA10/16GBSP
SDCA10/32GBSP

SDCA10/64GBSP
TEKNiIK OZELLIKLER

> Kapasiteler'16GB, 32GB, 64GB istege bagh aksesuarlar
FCR-MLG3 — MobileLiteG3

FCR-HS3 - USB 3.0 Media Reader

> Performans? 90MB/s okuma, 45MB/s yazmaya hizi, UHS-I Speed
Class 1 (U1)

>microSDHC Karti Boyutlari 11Tmm x 15mm x Tmm
> SD Adaptdr Boyutlar 24mm x 32mm x 2,1Tmm

> Calisma Sicakligi -25°C ile 85°C arasl

> Saklama Sicakhigi -40°C ile 85°C arasl

> Voltaj 3,3V

11 metre derinlikteki suyun altinda 30 dakikaya kadar strekli olarak durmasi durumunda koruma icin IEC/EN 60529
IPX7 onayldir.

2 MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 askeri standart test yontemini temel almaktadir.

3 Kartin her iki yiziinden 0,1 Gy X-ray radyasyona karsi ISO 7816-1 onayli koruma.

4-25°C -85 °C arasi sicakliklara dayanabilir

5 Kingston Flash Kartlar, piyasadaki tiiketici sinifi Grinlerle uyumlu olacak sekilde tasarlanmis ve test edilmistir. Her

turli OEM olanaklari ve standart gtindelik ttketici kullaniminin 6tesindeki 6zel kullanim uygulamalari

icin dogrudan Kingston ile iletisim kurmaniz énerilmektedir. Kullanim sekliile ilgili daha fazla bilgi igin

lutfen kingston.com/flashguide adresindeki Kingston Flash Bellek Rehberine bakin.

Flash depolama cihazinda listelenen kapasitenin bir kismi formatlama ve diger fonksiyonlar igin kullanilir ve bu

nedenle veri depolama icin kullanilamaz. Bu nedenle kullanilabilir gercek veri depolama kapasitesi triinlerin

Uzerinde listelenenden azdir. Daha fazla bilgi igin kingston.com/flashguide adresindeki Kingston‘in Flash Bellek

Rehberine gidin.

Sunucu ve cihaz konfigurasyonundan dolayr hiz farklilik gésterebilir.

BU BELGEDE ONCEDEN BILDIRILMEKSIZIN DEGISIKLIK YAPILABILIR.

©2015 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Tam haklari

saklidir. Tim ticari markalar ve tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin malkadar.  MKD-286.4TR
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