
Карта пам’яті Canvas Go! Plus microSD

для мобільного геймінгу, дронів, екшн-камер і пристроїв Android™

Карти пам’яті Canvas Go! Plus microSD від Kingston призначені для любителів пригод і мобільних геймерів, які потребують
високої продуктивності де би вони ні були. Завдяки блискавичній швидкості передачі даних до 200 МБ/с1 вони
допомагають спростити робочий процес, щоб ви могли приділяти більше часу зйомці та створенню відео.

Класи швидкості U3 та V30, оптимізовані для екшн-камер і дронів, дають змогу знімати приголомшливі відео у форматі 4K
Ultra-HD навіть у динамічних сценаріях. Якщо ви знімаєте екстремальні види спорту або захоплюючі кадри з повітря,
карта пам’яті Canvas Go! Plus здатна забезпечити вискоку швидкість роботи без жодних затримок.

Якщо ви любите грати в мобільні ігри, клас продуктивності застосунків A2 гарантує прискорене завантаження
застосунків і безперебійний ігровий процес на смартфонах і планшетах. Забудьте про прикрі затримки та отримуйте
більше можливостей для покращення вашого ігрового досвіду.

Додатковий SD-адаптер забезпечує сумісність карт пам’яті Canvas Go! Plus microSD із широким спектром пристроїв, що
підтримують карти формату SD.

Чудова швидкість передачі даних до 200 МБ/с2

Ідеально підходить для мобільного геймінгу, дронів, екшн-камер і пристроїв на базі Android™

Класи швидкості U3 та V30

Клас продуктивності застосунків A2

Довговічність

1



Ємність3 64, 128, 256 і 512 ГБ, 1 ТБ

Інтерфейс та класи швидкості UHS-I, U3, V30, A2, Class 10

Продуктивність1 Швидкість читання до 200 МБ/с (64–128 ГБ)
Швидкість читання до 200 МБ/с, запису — до 160 МБ/с (256 ГБ – 1 ТБ)

Габарити microSD карти 11 x 15 x 1 мм

Габарити SD-адаптера 24 x 32 x 2,1 мм

Файлова система exFAT

Робоча температура Від –25 до +85 °C

Температура зберігання Від –40 до +85 °C

Напруга живлення 3,3 В

Гарантія й технічна підтримка Пожиттєва

Головні Особливості

Чудова швидкість

Зйомка та передача контенту в форматах Full HD та 4K
UHD зі швидкістю до 200 МБ/с1.

Ідеально підходить для дронів і екшн-камер

Висока швидкість — класи швидкості UHS Speed Class 3
(U3) та Video Speed Class 30 (V30).

Відповідність класу продуктивності застосунків
A2

Швидше завантаження застосунків і плавний ігровий
процес.

Технічні Характеристики
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SD Adapter Included

SDCG4/64GB

SDCG4/128GB

SDCG4/256GB

SDCG4/512GB

SDCG4/1TB

SD Adapter Not Included

SDCG4/64GBSP

SDCG4/128GBSP

SDCG4/256GBSP

Зображення Товару

Номери Деталей
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SDCG4/512GBSP

SDCG4/1TBSP

1. За результатами внутрішніх тестувань, експлуатаційні показники залежать від пристрою, до якого підключається накопичувач. Розроблена з
використанням запатентованих технологій, карта забезпечує швидкість вище стандартної 104 МБ/с для UHS-I, до 170 МБ/с. Для повноцінного
використання рекомендовано мати зчитувач MobileLite Plus.
2. За результатами внутрішніх тестувань. Експлуатаційні показники залежать від пристрою, до якого під’єднується карта. Розроблено з використанням
власних технологій Kingston для досягнення швидкості передачі даних до 200 МБ/с, що перевищує специфікації UHS-I (104 МБ/с). Для забезпечення повної
продуктивності потрібен кардрідер MobileLite Plus Reader.
3. Частина зазначеної ємності накопичувача використовується для його форматування та забезпечення інших функцій, тому є недоступною для
зберігання даних. Так, фактично доступна для зберігання даних ємність є меншою від вказаної на продуктах. Додаткову інформацію можна отримати в
Посібнику Kingston з пристроїв флеш-пам’яті за посиланням..

Цей документ може бути змінено без попередження.
©2025 Kingston Technology Corporation 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Усі торгові
марки та зареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників. MKD-03192025
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https://www.kingston.com/ua/landing/flash-memory-guide

