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> เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับกล้อง DSLR โดรนและกล้อง
บันทึกภาพอื่น ๆ ที่รองรับการ์ด SD

> Class 10 UHS-I U3 ความเร็วในการอ่านสูงสุด 

90MB/s เขียนสูงสุด 45MB/s3

> รองรับหลากหลายความจุสูงสุดที่ 512GB1

การ์ด SD Canvas Go!™ จาก Kingston ออกแบบมาสำาหรับการพกพาโดย
เฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับนักผจญภัยที่ชอบบันทึกภาพประสบการณ์ใน
ชีวิตความละเอียดระดับ 1080p หรือแม้แต่ 4K คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความ
ทรงจำาของคุณจะปลอดภัยขณะบันทึกกิจกรรมการเดินทางครั้งถัดไปผ่าน
กล้อง DSLRของคุณ โดรนหรือกล้องอื่น ๆ ที่รองรับการ์ด SD การ์ดมีจำาหน่าย
หลายขนาดสูงสุดที่ 512GB1 ซึ่งมากเพียงพอสำาหรับเก็บบันทึกความทรงจำา
ตลอดการเดินทางของคุณ การ์ด Kingston Canvas ผ่านการทดสอบแล้วว่า
มีความความทนทาน คุณจึงสามารถพกพาไปได้ทุกเมื่อด้วยความมั่นใจว่า
ภาพถ่าย วิดีโอและข้อมูลต่าง ๆ ของคุณจะถูกปกป้องไว้ แม้ในสภาพแวดล้อม
ที่เลวร้ายหรือไม่ปลอดภัย2

Canvas Go!

เก็บบันทึกทุกความเป็นไปในชีวิต

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้ท่ีด้านหลัง >>

กันน้ำาได2

กันกระแทกและการสั่นสะเทือน2

ทนต่ออุณหภูมิ2

สามารถทนต่อรังสีเอกซ์ใน
สนามบิน2
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Canvas Go!

คุณสมบัต/ิข้อดี

 >ผลิตขึ้นเพื่อการพกพาโดยเฉพาะ — เก็บภาพการปีนเขาครั้ง
ล่าสุดของคุณ การผจญภัยใต้น้ำา หรือภาพทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตา
ด้วยการ์ด UHS-I U3 ตัวนี้

 > วิดีโอ 4K — อินเทอร์เฟซ UHS-I U3 ขั้นสูงทำาให้การ์ดนี้เหมาะอย่าง
ยิ่งสำาหรับวิดีโอ 4K ระดับโรงภาพยนตร์3

 > เรียกค้นความทรงจำาของคุณได้รวดเร็วยิ่งกว่า — โอนและ
แก้ไขบันทึกความทรงจำาของคุณได้เร็วกว่าด้วยความเร็วในการอ่าน
ที่เร็วกว่าเดิมถึง 9 เท่าเมื่อเทียบกับการ์ด SD Class 10 ทั่ว ๆ ไป3

 >ทนทาน — เพื่อให้อุ่นใจยิ่งขึ้น การ์ดยังผ่านการทดสอบและพิสูจน์
แล้วว่ากันน้ำา ทนต่ออุณหภูมิ แรงกระแทกและการสั่นสะเทือนรวม
ทั้งรังสีเอกซ์2

รายละเอียดทางเทคนิค

 >ความจ1ุ 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

 >ประสิทธิภาพ3 อ่าน 90MB/s เขียน 45MB/s มาตรฐาน  
UHS-I Speed Class 3 (U3)

 >ขนาด 24 x 32 x 2.1 มม.

 >ฟอร์แมต FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)

 >อุณหภูมิการทำางาน -25°C ถึง 85°C

 >อุณหภูมิการจัดเก็บ -40°C ถึง 85°C

 >แรงดันไฟฟ้า 3.3V

 >การรับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน

1 ความจุที่แจ้งบางส่วนสำาหรับไดร์ฟแฟลชใช้อ้างอิงสำาหรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่ความจุสำาหรับ
ใช้จัดเก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ Kingston.com/flashguide

2 รับรองมาตรฐาน IEC/EN 60529 IPX7 สามารถทนต่อการจุ่มในน้ำาสูงสุด 30 นาทีที่ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ทน
อุณหภูมิได้ระหว่าง -25 °C ถึง 85 °C ตามข้อมูลทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-883H, METHOD 
2002.5 ป้องกันจากรังสีเอกซ์ตามมาตรฐาน ISO7816-1

3 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องและตัวอุปกรณ์

SDG/32GB 
SDG/64GB 
SDG/128GB 
SDG/256GB
SDG/512GB

หมายเลขชิ้นส่วน


