Canvas React

kingston.com/flash

Harika gorantdler icin olaganustu hizlar.

Kingston Canvas React™ SD kart sizin kadar hizli olacak sekilde ve aksiyonun
durmadigr anlarda 4K video ya da etkileyici seri ¢ekim fotograflar igin
tasarlandl. Ister en yeni DSLR isterse aynasiz fotograf makinesi kullaniyor

olun, anilarinizin giivende kalacagindan emin olabilirsiniz. 256GB"a varan BRI E

CANVAS React”

cesitli kapasitelerde sunuldugundan istediginiz uzunlukta ¢ekim yapmak
icin size yeterli alan sadlar. Kingston Canvas React kartlarinin dayaniklilig
test edildiginde fotograflarinizin, videolarinizin ve verilerinizin en zorlu ya da
kararsiz kosullarda bile glivende kalacagindan emin olarak istediginiz yere
gotirebilirsiniz.?

> Seri cekim fotograflar ve 4K video cekimi
icin idealdir

> 100MB/s okuma ve 80MB/s yazmaya
varan yuksek Class 10 UHS-1 U3 hizlari®

> 256GB'a' varan birden fazla kapasite

‘ Suya dayanikli?
Darbelere ve titresime
kars! dayanikli?

lil Havaalanlarindaki X-1sinlarina
kars! korumalidir?

lé_ Sicakliga dayanikhidir?

Ozellikler/teknik dzellikler arka taraftadir »)

Kingston

HPN OLOGY




Canvas React

OZELLIKLER/AVANTAILAR

> Aksiyon icin tasarlandi — Cektiginiz nesneler yavaslamaz ve kartiniz
da bu hiza ayak uydurmalidir, yiksek hizli seri modu ¢ekim ya da 4K

destedi istiyorsaniz bu kart tam size gore
SDR/256GB

> 4K video — Gelismis UHS-I U3 araylzu ve V30 video hizi sinifi ile
sinema kalitesinde 4K video icin ideal karttir?

> Anilarinizi daha hizli alin — Geleneksel Class 10 SD kartlara gore
muthis 10x okuma hizlari sayesinde anilarinizi ok daha hizli transfer
edin ve dlzenleyin?

PARCA NUMARALARI

> Dayanikl — icinizin rahat olmasi icin kart kapsamli bicimde test

SDR/32GB
edilmistir ve su gecirmez, sicakliga, darbelere ve titresimlere ve SDR/64GB
X-1sinlarina? karsi dayanikli oldugu kanitlanmistir. SDR/128GB

SDR/256GB

OZELLIKLER

> Kapasiteler1 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

> Performans® 32GB - 100MB/s okumaya ve 70MB/s yazmaya kadar,
UHS-IVideo Speed Class (V30)

64GB — 256GB — 100MB/s okumaya ve 80MB/s yazmaya kadar,
UHS-IVideo Speed Class (V30)

> Boyutlar 24mm x 32mm x 2,Tmm

> Bicimlendirme FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-256GB)
> Calisma Sicakliklari -25°C ile 85°C arasi

> Saklama Sicakliklari -40°Cile 85°C arasl

>Voltaj 3,3V

> Garanti dmur boyu

1 Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bélimu bigimlendirme ve diger islevler icin kullanilir ve bu nedenle,
veri saklama i¢in kullanilamaz. Bu nedenle kullanilabilir gergek veri depolama kapasitesi trlinlerin tizerinde
listelenenden azdir. Daha fazla bilgi igin kingston.com/flashguide adresinden ulasabileceginiz Kingston
Flash Kilavuzu'na bakin

2 1 metre derinlikteki suyun altinda 30 dakikaya kadar strekli olarak durmasi durumunda koruma icin
IEC/EN 60529 IPX7 onayhdir. -25°C - 85°C arasi sicakliklara dayanabilir. MIL-STD-883H, METHOD 2002.5
askeri standart test yontemini temel almaktadir. ISO7816-1 kurallarina gére X-isinina maruz kalmaya karsi
korumalidir.

3 Sunucu ve cihaz konfigtrasyonundan dolay: hiz farklilik gosterebilir.
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