
Znakomita wydajność SSD w małym formacie 
SSD.
Dysk Kingston SSDNow KC380 1.8" dysk półprzewodnikowy odznacza się 
małym formatem, dzięki któremu pasuje do notebooków, subnotebooków, 
tabletów i netbooków, zajmując znacznie mniej fizycznego miejsca. Jest 
lżejszy niż tradycyjne dyski twarde, pozwalając użytkownikom cieszyć 
się ulepszoną trwałością, niezawodnością i wydajnością pamięci Flash w 
systemach wykorzystujących dyski twarde 1.8" będąc najlepszym możliwym 
zamiennikiem dysków twardych.

Napęd KC380 pobiera mniejszą ilość energii i wydziela mniej ciepła niż 
tradycyjny napęd HDD — wszystko to jedynie za ułamek kosztów zakupu 
nowego systemu. Oferuje zaawansowaną ochronę danych i nagradzany 
procesor drugiej generacji SSD SandForce® z technologią DuraClass™. W 
ramach DuraClass jest dostępna funkcja DuraWrite™ oraz zaawansowane 
równoważenie użycia przedłużające trwałość napędu, opcja zbierania 
nieużytków oraz nadzorowania stałej wydajności i większej trwałości dysku 
SSD razem ze znajdującymi się na nim danymi.

Atuty dysku KC380 to trzyletnia gwarancja, bezpłatna pomoc techniczna i 
legendarna niezawodność produktów firmy Kingston.

>>Format 1.8”
>>Zaawansowane zabezpieczenia spójności 
danych
>>Najlepszy zamiennik twardych dysków HDD
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Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

K I N G S T O N . C O M / S S D

SSDNow Dysk KC380 to doskonałe rozwiązanie 
dla następujących osób:

•	 Zaawansowani użytkownicy

•	 Producenci systemów

•	 Integratory systemów 

•	 Pracownicy korporacji, w których 

wykorzystuje się duże ilości zasobów 

systemowych
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>> Szybkość — znaczący wzrost wydajności przy ulepszaniu dowolnego systemu
>> 	Wytrzymałość — ochrona integralności danych przy użyciu technologii 
DuraClass

>> 	Trwałość — technologia DuraWrite optymalizuje zapis w celu podwyższenia 
poziomu trwałości

>> 	Zróżnicowane pojemności — pojemność odpowiednia do wymagań
>> 	Obsługuje system SMART — monitorowanie stanu dysku
>> 	Obsługa funkcji TRIM — gwarancja maksymalnej wydajności w zgodnych 
systemach operacyjnych

>> 	Gwarancja — trzyletnia gwarancja i bezpłatna pomoc techniczna

D A N E  T E C H N I C Z N E

>> Rozmiar 1,8" micro SATA			 
>> Interfejs SATA 3.0 (6Gb/s), SATA 2.0 (3Gb/s), SATA 1.0 (1,5Gb/s)
>> Pojemności1 60 GB, 120 GB, 240 GB, 480 GB
>> Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego2 
			   60GB, 120 GB – 550MB/s / 520MB/s

				              240GB – 540MB/s / 530MB/s
				              480GB – 530MB/s / 340MB/s

>> Maksymalny odczyt / zapis plików 4 KB2 
			   60GB – do 86,000/ do 79,000 IOPS

				                  120GB – do 86,000 / do 48,000 IOPS
		      		                240GB – do 72,000 / do 40,000 IOPS
				                  480GB – do 72,000 / do 18,000 IOPS

>> Losowy odczyt/zapis plików 4 KB2 
			   60GB – do 14,000/77,000 IOPS

				               120GB – do 17,000/45,000 IOPS
				               240GB – do 21,000/41,000 IOPS
				               480GB – do 21,000/13,000 IOPS

>> Wyniki testu PCMARK® Vantage HDD Suite 60 000
>> Zużycie energii 0,4 W w stanie bezczynności / 1,2 W (typowo) podczas odczytu / 
1,8 W (typowo) podczas zapisu			 

>> Temperatura przechowywania -40°C ~ 85°C
>> Temperatura pracy 0°C ~ 70°C
>> Wymiary 78,5 mm x 54 mm x 5 mm		
>> Waga 27,43g
>> Wibracje podczas pracy 2,17G
>> Wibracje w stanie spoczynku 20G 
>> Szacowany czas eksploatacji 1 mln godzin
>> Gwarancja/obsługa techniczna trzyletnia gwarancja z bezpłatną pomocą 
techniczną

>> Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW)3 
	  60GB: 218TB 3 DWPD4

		  120GB: 337TB 2 DWPD4

		  240GB: 585TB 2 DWPD4

		  480GB: 1562TB 3 DWPD4 
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	 Ten dysk SSD jest przeznaczony do użycia w komputerach stacjonarnych i przenośnych. Nie jest przeznaczony do 
użycia w środowiskach serwerowych.

1	 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania i innych funkcji, 
co powoduje jej niedostępność do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia 
dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji znajduje się w 
przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

2	 Na podstawie „wydajności dostarczonego produktu”. Rzeczywista szybkość zależy od parametrów komputera, 
oprogramowania i sposobu użytkowania.

3	 Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW) jest wyznaczana na podstawie specyfikacji JEDEC Workload (JESD219A).
4. Liczba zapisów dysku dziennie (DWPD)
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