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CANVAS React™ Plus Ji

Cartao de Memodria SD Canvas React Plus

para cameras de cinema UHS-II profissionais 8K/3D/VR

O cartao SD Canvas React Plus da Kingston oferece velocidades de alto desempenho projetadas para funcionar com cameras
UHS- II profissionais padrdo do setor para pessoas criativas que registram videos 8K/3D/VR e fotos em alta resolucdo. Projetado
com os mais modernos padrdes UHS-II e classes de velocidade superiores U3 e V90, o cartdo SD Canvas React Plus permite
que vocé faga fotos sequenciais em modo burst com velocidades de gravacdo de até 260MB/s’. Exercite sua criatividade sem
sofrer com baixas velocidades e quadros perdidos enquanto maximiza o fluxo de trabalho e a eficiéncia. Com velocidades de
transferéncia de até 300MB/sl, aprimore seu processo de pds-producdo e trate pesadas cargas de trabalho com facilidade
enquanto captura uma qualidade de cinema em altas resolugdes.

O cartdo SD Canvas React Plus da Kingston apresenta um desempenho perfeito para criadores de contetdo, abrindo espaco
para filmagem digital e fotografia profissional.

e Incriveis velocidades para suportar uso de camera profissional

e Capture imagens 8K Ultra-HD em alta velocidade sem perder quadros
e Maximo desempenho para criadores de contetido profissionais

e Duravel
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Caracteristicas

= Altas velocidades para suportar uso de camera
profissional

Com velocidades de transferéncia de até 300Mb/s* para
maior eficiéncia do fluxo de trabalho de pds producdo e
velocidades de gravagdo de até 260MB/51, este cartdo lida
facilmente com fotografias no modo burst e filmagens
3D/VR de alto desempenho.

s Alto desempenho padrao UHS-II para fotografias
de alta resolucdo e gravacao de video confiaveis

Capture imagens Ultra-HD 8K em alta velocidade e videos
3D/VR sem perder quadros.

= Maximo desempenho para criadores de conteldo

profissionais

O Canvas React Plus aproveita a velocidade UHS-II Classe 3
(U3) e a velocidade de video Classe 90 (V90) para um
desempenho superior com filmadoras e cameras digitais de
cinema profissionais.

Temperatura de operagao

Temperatura de armazenagem

Especificacdes:
Capacidades® 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Padrao/Classe Classe 10, UHS-II, U3, V90
Desempenho:l 300/260MB/s Leitura/Gravacao
Dimensdes 24 x 32 x 2,1 mm (SD)
Formato FAT32 (32GB)

exFAT (64GB-256GB)

-25°C a 85°C

-40°C a 85°C
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OLOGY

Tensao 3,3V

Garantia/suporte técnico local Vitalicio

NUmeros De Peca
SDR?2

SDR2/32GB
SDR2/64GB
SDR2/128GB

SDR2/256GB
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Imagem Do Produto

CANVASReact™ Plus

1. Com base em testes internos, o desempenho vai variar de acordo com o dispositivo host. As velocidades anunciadas exigem o Leitor MobileLite Plus da Kingston e

dispositivo host compativel com UHS-II. Compativel com a versdo anterior de dispositivos UHS-I.
2. Parte das capacidades listadas nos dispositivos de armazenamento Flash sdo usadas para formatagdo e outras fungdes e, portanto, ndo estdo disponiveis para
armazenamento de dados. Dito isto, tenha em mente que a atual capacidade disponivel para armazenamento de dados é menor que o mencionado no produto. Para

mais informac@es, consulte o Guia de Memorias Flash da Kingston.

ESTE DOCUMENTO ESTA SUJEITO A ALTERACOES SEM PREVIO AVISO.
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https://www.kingston.com/flashguide

