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>	Nhanh hơn 10 lần so với ổ cứng 7200RPM 
truyền thống1

>	TLC NAND mang đến những lợi ích về mặt 
hiệu năng của một SSD với chi phí thấp hơn

>	Đáng tin cậy và bền hơn ổ cứng khác

Ổ cứng thể rắn UV300 của Kingston là sản phẩm nâng cấp hiệu năng hoàn hảo 
với chi phí thấp. Sản phẩm sử dụng TLC NAND, thế hệ lưu trữ SSD NAND mới 
nhất và nhanh hơn 10 lần so với ổ cứng truyền thống1.  Sản phẩm được hỗ trợ 
bởi bộ điều khiển Phison S10 bốn lõi mang đến tốc độ đáng kinh ngạc 550MB/
giây đọc và lên đến 510MB/giây ghi1 với cả dữ liệu nén và không nén cũng như 
thời gian khởi động nhanh hơn nhiều so với ổ cứng thông thường. Vì không có 
bộ phận chuyển động, UV300 có khả năng chống sốc, bền bỉ khi bị rơi hoặc va 
chạm và ít hư hỏng hơn so với ổ cứng thông thường. Sản phẩm cũng tiêu thụ 
ít năng lượng và mát hơn.

Cải thiện rõ rệt hiệu năng hệ thống của bạn.

Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

UV300 SSD
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TÍNH NĂNG/TIỆN ÍCH
>> Bộ điều khiển bốn lõi — UV300 của Kingston được hỗ trợ bởi bộ điều khiển 
Phison S10 bốn lõi mang đến tốc độ đáng kinh ngạc đối với cả dữ liệu nén và 
không nén cùng một bộ xử lý được tối ưu hiệu năng và độ bền

>> Nhiều mức dung lượng — UV300 có các mức dung lượng 120GB, 240GB và 
480GB để đáp ứng mọi nhu cầu

>> Nhanh hơn 10 lần so với ổ cứng 7200RPM truyền thống — Nâng cao hiệu 
năng và mang đến sức sống mới cho các hệ thống cũ với tốc độ đọc và ghi 
đáng kinh ngạc của UV300

>> Bảo hành giới hạn ba năm2— UV300 được bảo hành giới hạn ba năm, hỗ trợ 
kỹ thuật miễn phí và có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
>	Kích cỡ 2.5''
>	Giao tiếp SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây) — với khả năng tương thích ngược với SATA 

Phiên bản 2.0 (3Gb/giây)
>	Dung lượng3 120GB, 240GB, 480GB
>	Bộ điều khiển Phison S10
>	Hiệu năng cơ sở1

		�  Truyền dữ liệu nén (ATTO) 
120GB — 550MB/giây đọc và 350MB/giây ghi 
240GB — 550MB/giây đọc và 490MB/giây ghi 
480GB — 550MB/giây đọc và 510MB/giây ghi

		�  Truyền dữ liệu không nén (AS-SSD và CrystalDiskMark) 
120GB — 505MB/giây đọc và 280MB/giây ghi 
240GB — 510MB/giây đọc và 445MB/giây ghi 
480GB — 510MB/giây đọc và 495MB/giây ghi

		�  Đọc/Ghi 4k Ngẫu nhiên IOMETER tối đa 
120GB — 95.000 IOPS và 13.000 IOPS 
240GB — 95.000 IOPS và 20.000 IOPS 
480GB — 95.000 IOPS và 26.000 IOPS

		�  Đọc/Ghi 4k Ngẫu nhiên 
120GB — 64.000 IOPS và 12.000 IOPS 
240GB — 81.000 IOPS và 18.000 IOPS 
480GB — 81.000 IOPS và 25.000 IOPS

		�  Điểm PCMARK® Vantage HDD Suite 
120GB, 240GB, 480GB — 81.000 

		�  Băng thông lưu trữ PCMARK® 8 
120GB — 145MB/giây, 240GB và 480GB — 165MB/giây

		�  Điểm lưu trữ PCMARK® 8 
120GB — 4.805, 240GB và 480GB — 4.860

		�  Tổng điểm Anvil (Tải không nén) 
120GB — 2.600, 240GB — 2.950, 480GB — 3.740

>	Tiêu thụ điện năng 0.1W Nghỉ / 0.36W TB / 1.26W (MAX) Đọc / 4.14W (MAX) Ghi
>	Nhiệt độ bảo quản -40°C~85°C
>	Nhiệt độ hoạt động 0°C~70°C
>	Kích thước 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm
>	Trọng lượng 120GB, 240GB, 480GB — 52g
>	Độ rung hoạt động 2.17G Tối đa (7–800Hz)
>	Độ rung không hoạt động 20G Tối đa (10–2000Hz)
>	Tuổi thọ trung bình 1 triệu giờ MTBF
>	Bảo hành/hỗ trợ Bảo hành giới hạn ba năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
>	Tổng số byte được ghi (TBW)4  �120GB: 60TB 

240GB: 120TB 
480GB: 240TB Ổ SSD này được thiết kế để sử dụng cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và không dành cho các môi 

trường máy chủ. 

1  �Dựa trên “hiệu năng vừa khui hộp” sử dụng bo mạch chủ SATA Phiên bản 3.0. Tốc độ có thể thay đổi phụ 
thuộc vào phần cứng, phần mềm và cách sử dụng máy chủ. Tốc độ Đọc/Ghi 4k Ngẫu nhiên IOMETER 
được dựa trên phân vùng 8GB.

2  Bảo hành giới hạn trong thời gian 3 năm hoặc dựa trên “Tuổi thọ còn lại” của SSD, thông số này có thể  
    tìm được bằng cách sử dụng Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager).
3  �Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác và 

vì thế không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công 
bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Hướng dẫn về Bộ nhớ Flash của Kingston tại  
kingston.com/flashguide.

4  Tổng số byte được ghi (TBW) được rút ra từ JEDEC Client Workload (JESD219A).
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